
スラッジの捕
捉ゾーン

スラッジの捕
捉ゾーン スラッジの捕

捉ゾーン

１５～２５μ
（初期）

１０～１５μ
（1～２分後）

１０μ以下
（5分前後経過）

濾過の時間経過とスラッジ捕捉量増による濾過精度の経緯

残サトル君Ⅱによる濾過精度のイメージ図説明

バキューム開始～フィルター捕捉量大まで

スラッジ捕捉量２L～５L（MAX)スラッジ捕捉量０．５L～１Lスラッジ捕捉量０．５L未満

スタート

もし加圧式のバグフィル
ターならば表面がまった
らスラッジ少量で
フィルターも交換
廃棄物となる

残サトル君Ⅱは
吸引式フィルターの為
バグ式のスラッジ捕捉量

は１０倍以上
フィルターは繰り返し

数回使用可



フィルタ
断面

フィルタ
断面

フィルタ
断面

フィルタ
断面

フィルタ
断面

初期段階 微細切粉（５μ前後）スルー

表面詰り段階１ 微細切粉若干スルー

表面詰り段階２ 微細切粉極少量スルー

表面詰り段階３ 微細切粉ほとんど捕捉

表面詰り段階３ 微細切粉ほとんど捕捉

切粉そのものが
フィルター替わり

切粉そのものが
フィルター替わり

詰った分だけ伸びる

詰った分だけ伸びる

詰った分だけ伸びる

詰った分だけ伸びる

ソックスフィルターの断面濾過原理イメージ図

スラッジ
上から下へ濾過 １５～２５μ

１０～１５μ

１０μ以下

５μ前後

５μ前後

平均濾過粒度の変化

濾過開始から
1分程度

濾過開始から
２～３分経過

濾過開始から
５～６分経過

濾過開始から
５～６分経過

粉状の微粒子を捕捉

10～20㎜
（円筒ﾌｨﾙﾀｰ内の内部捕捉
スラッジ厚み）

濾過液出口

濾過液出口

濾過液出口

濾過液出口

濾過液出口


