
残サトル君６０Ｌタイプ ドレンフィルター
型式：「ＰＥＬ－ＤＲ２」
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概略ろ過能力
水溶性：約５０Ｌ／ｍｉｎ
油性（低粘度）：２０Ｌ／ｍｉｎ

又はバッチ処理５０Ｌ

濾過精度：平均
１０μのクリーン液

シンプル・低コスト濾過装置
あらゆる分野での液体濾過
・工業系（ｸｰﾗﾝﾄ液等）
・農業系（野菜洗浄等）
・水産加工（魚粕等）
・食品加工（残渣処理等）
・自然環境（池、湖水濾過）
・水族館、プール、温泉
・ﾏｲｸﾛﾌﾟﾗｽﾃｲｯｸの捕捉
・養殖漁場の水濾過
・精密ろ過の前処理‥等
簡易廃液のろ過装置としても
利用可能です。
垂れ流し式でシンプルです。

内面には硬質ＰＰ
無数のＲ形状でフィルター保護
ﾌｨﾙﾀｰの通水の為の空気層を形成

濾過精度：１０μのウレタンナイロ
ン製のフィルター
（伸縮性有り）
（破れるまで数回利用可）
予備用のフィルターも販売
ＮＸＬＬ１－ＰＰ１０（10μ用）

特許申請済み

驚くほど
透明に近い
クリーン度

ＳＵＳタイプも準備

破れ難い丈夫な
ストッキングの

イメージ

超簡易式のフィルター
登場！！

鋭利なもの以外はあらゆる濾過に有効！

ドレン菅溶接タイプ
も準備出来ます。


